

1 Технологическая часть
1.1 Технологический анализ детали
1.1.1 Анализ служебного назначения детали. Деталь «Вал-шестерня АН-00428-16-011», выпускаемая ОАО «Муромский ремонтно-механический завод», является ведомым валом тихоходной ступени двухступенчатого цилиндрического редуктора. «Вал-шестерня АН-00428-16-011» работает в условиях действия радиальной знакопеременной сосредоточенной нагрузки, осевой нагрузки и крутящего момента. Зубья зубчатого венца испытывают действие изгибающего усилия, контактного давления и сил трения. Под действием последних происходит нагрев и изнашивание зубьев.

1.1.2 Анализ свойств материала детали. Материалом детали является сталь 30ХН3А. Заменители: 30Х2ГН2, 25Х2ГНТА, 34ХН2М [7].
Химический состав стали 30ХН3А представлен в таблице 1 [4].

Таблица 1 – Химический состав стали 30ХН3А в % 
	С
	Si
	Cr
	Mn
	Ni
	S
	P
	Cu

	0,27-0,33
	0,17-0,37
	0,60-0,90
	0,30-0,60
	2,75-3,15
	до 0,03
	до 0,03
	до 0,30


Физические свойства стали 30ХН3А представлены в таблице 2 [4].

Таблица 2 – Физические свойства стали 30ХН3А
	Плотность ρ, кг/м3
	Модуль упругости первого рода Е, МПА
	Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м·(С
	Удельная теплоёмкость С, Дж/кг·(С
	Коэффициент линейного расширения, 1/(С
	Удельное электросопротивление при

20 (С, Ом·м

	7850
	2,15·105
	34
	0,21
	1,08·107
	2,68·1011


Приведём механические и технологические свойства стали 30ХН3А [7]. Твёрдость в состоянии поставки до 241 HB, после закалки – 34 HRC.



























